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Annexe :

Monsieur le Directeur, 

Objet : SCHAERBEEK.   Avenue des Glycines   : abords de l’église Sainte-Suzanne
Réaménager les abords de l’église.
Permis unique 

En réponse  à  votre  courrier  du  06/07/2018,  reçu  le  09/07/2018,  nous  vous  communiquons  l’avis
favorable sous réserves émis par notre Assemblée en sa séance du 11/07/2018. 

L’église Sainte-Suzanne est classée en totalité comme monument par l’AG du 27/03/2003 et bénéficie
d’une zone de protection. Les abords de la même église sont classés comme site (AG du 04/05/2006)
et entourés d’une zone de protection presqu’identique à celle entourant l’église. Le dernier tronçon de
l’avenue des Glycines est  repris  dans ces zones de protection,  ainsi  qu’une partie de l’avenue G.
Latinis.
 
Historiques des lieux 

Les  avenues  des  Glycines  et  G.  Latinis  proviennent  de  la  création  du  quartier  dit  « La  vallée
Josaphat », dont le plan de voirie dressé par l’Ir communal O. Houssa est approuvé par l’arrêté royal
de 1902 puis 1906.  En  1913,  les travaux de voirie sont effectués, hormis la section Est, au-delà de
l’avenue G. Latinis. 

En 1922, les premières habitations voient le jour et sont soumises au même règlement que celui de la
cité Terdelt voisine, prescrivant devant les maisons une zone de jardinet clôturée.

En  1923, l’aménagement de la troisième section de l’avenue est approuvée, sur base d’un profil de
20m  de  largeur  sur  les  trois  tronçons.  En  1925,  une  demande  de  permis  est  introduite  pour  la
construction d’une église en bordure de la troisième section de l’avenue des Glycines.  Le permis
précise  que l’axe de l’église devra coïncider avec la bissectrice  de l’angle formé par les avenues
Latinis et des Glycines. Afin d’assurer le caractère de cité-jardin requis par le quartier, un espace devra
être  ménagé autour  de l’église  pour  y faire  des  plantations.  En  1928,  l’église  Sainte-Suzanne est
ouverte au public. 
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Vue aérienne 1930-1935

En  1930-35,  les  abords  de  l’église  sont  constitués  d’un  accès  carrossable  minéralisé,  d’un  grand
parterre  triangulaire  enherbé avec une zone circulaire  plantée  en son centre,  d’une cour  anglaise,
d’escaliers et sa rampe d’accès. Ce tronçon de l’avenue des Glycines n’est pas aménagé, contrairement
aux deux autres tronçons qui sont urbanisés.

Une vue aérienne de  1944 nous permet de constater qu’un passage provisoire est aménagé entre le
parvis de l’église et l’avenue Caporal Claes, nouvellement créée.

Au début des années 1950, des arbres sont plantés le long de l’avenue G. Latinis et de l’avenue des
Glycines,  hormis sur la portion est  de cette dernière qui  n’est  toujours pas aménagée de manière
définitive et se dote d’un parterre en vis-à-vis du parvis.  La commune n’est pas propriétaire de la
totalité de l’assiette de portion de voirie face à l’église.

En 1971, une voirie provisoire est créée avec trottoirs. Ce troisième tronçon est en fait la juxtaposition
de deux aménagements provisoires, ce qui ne le rend pas cohérent. Le parterre provisoire des années
1950 est transformé en parking en épis. Le parvis de l’église ne comporte pas de trottoirs. Le terrain au
nord-est de l’église est délimité par une haie et un alignement d’arbres en fond de parcelle.
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Vue aérienne 1971

Pour le reste de l’avenue des Glycines, la section transversale de la voirie est modifiée par la création
de zones de stationnement au détriment des trottoirs et condamnant les arbres d’alignement.

En 1982 est créée l’allée des Frésias, au sud-est, clôturant l’urbanisation de ce quartier. Deux platanes
sont plantés aux extrémités du parking en épis.

En 2009, le carrefour Glycines-Frésias-Caporal Claes est réaménagé, avec création d’un espace piéton.

Historique du dossier 

Le dossier a déjà fait l’objet d’un avis de principe émis en séance du 18/10/2017. Le projet concernait le
réaménagement des trottoirs et des plantations de l’avenue des Glycines. Pour rappel, la CRMS avait émis
les remarques suivantes :

 délimiter clairement sur le plan la zone de classement des abords de l’église ;
 ne pas réaliser de modification du tracé du parterre triangulaire du parvis et aménager les

abords dans le respect des configurations originelles ; 
 différencier le revêtement du parvis, des voies piétonnes et carrossables ;
 étudier  la  possibilité  de  diminuer le  nombre  de potelets,  en  utilisant  des  plantations  par

exemple ;
 rationaliser l’éclairage.

Demande 

Situation existante

Les abords directs de l’église comportent le parvis, le terrain Nord-Est (plaine rouge) et le terrain Sud-
Ouest.
Le parvis  de l’église  est  composé d’un accès  carrossable  asphalté,  accessible  pour  les  véhicules  de
cérémonie,  et  d’une  pelouse  triangulaire  abîmée  par  le  stationnement  sauvage.  La  plaine  Nord-Est,
ceinturée d’une haie de troène, a un revêtement de schiste rouge. La parcelle Sud-Ouest est occupée par
une annexe de l’église desservie par une cour anglaise et un accès PMR. Le talus est garni de rocailles et
une haie de troène délimite cette zone.
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Situation projetée

Le projet  a  pour  objectif  la  mise  en valeur  du  parvis et  des  abords de  Sainte-Suzanne,  avec le
réaménagement du jardinet triangulaire, de nouvelles plantations, l’installation d’une clôture Art Déco
à l’arrière de l’église, le réaménagement des parkings sur le dernier tronçon de l’avenue des Glycines
et la rénovation générale des revêtements et du mobilier urbain. 

Le jardinet du parvis de l’église sera redessiné à l’identique en respectant les proportions d’origine. Les
angles en seront arrondis pour anticiper un rognage naturel de ces coins par le passage régulier de piétons.
Parvis et triangle seront dissociés du reste des aménagements de voirie contemporains via un revêtement
de sol différents (pavés de pierre bleue Belge vieilli). Les vues sur le parvis et l’église seront dégagées des
plantations hautes.

La  plaine Nord-Est est maintenue en l’état et sera ceinturée par une haie de taxus d’1.30 m de haut,
permettant d’ouvrir la vue et de garantir un contrôle social. Le schiste rouge sera remplacé par de la
dolomie.  Une  clôture dont  les motifs  s’inspirent  des claustras Art  Déco de l’église sera placée aux
extrémités de la façade arrière, afin d’éviter tout nouveau vandalisme. Sa couleur sera identique à celle
des garde-corps existants restaurés. Un portillon au motif identique à celui de la nouvelle clôture est prévu
pour permettre un accès carrossable occasionnel depuis l’avenue des Glycines. 

Le terrain au Sud-Ouest de l’église sera planté avec de la végétation de sous-bois afin de dégager les
vues sur les façades et d’assurer un contrôle social. La haie de troène existante sera remplacée par une
haie de taxus de 1.30 m de haut, comme celle ceinturant la plaine au nord-est.

Concernant le mobilier, quelques potelets amovibles sont prévus pour fermer les accès de cérémonie
du parvis (situés en dehors de la zone de classement).
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Avis 

La CRMS émet un avis favorable sous réserves et estime que les interventions prévues aux abords de
l’église  sont  de  nature  à  la  mettre  en  valeur,  tant  par  la  modification  des  revêtements  que  par  le
renouvellement des plantations. 

Elle émet cependant les réserves suivantes : 
- d’un point de vue général, la CRMS n’approuve pas le nombre de matériaux prévus et leurs

couleurs différentes : elle recommande d’éviter les pavés de ton brun-noir et d’aller vers plus de
simplification et d’homogénéité dans les types et teintes de matériaux;   

- les pointes du triangle ne doivent pas être arrondies car les trottoirs seront élargis et permettront
aux piétons de circuler sans devoir empiéter sur la pelouse, ce qui permet de garder le tracé
triangulaire du jardinet ; 

- concernant le parvis et ses alentours, la CRMS s’interroge sur le type de matériaux et sur la
délimitation asymétrique entre la pierre bleue du parvis et le revêtement des trottoirs au nord et au
sud de l’église. Elle demande, dans le souci d’assurer une symétrie et une homogénéité spatiale
pour  toute  la  zone  triangulaire  devant  l’église  (parvis  et  bords  élargis  de  la  zone  verte
triangulaire), d’utiliser un revêtement qui rejoint le caractère architectural de l’église, comme par
exemple du béton désactivé (teinte dolomie) ;

- pour la plaine nord-est, la CRMS s’interroge sur la compatibilité entre la dolomie projetée et les
nouvelles plantations et propose, si besoin, de privilégier  un revêtement chimiquement neutre ; 

- la CRMS s’interroge sur le bien-fondé du remplacement d’une haie de troène par une haie de
taxus ;

- concernant l’éclairage, de nouveaux luminaires prennent place en voirie. Afin de décourager le
vandalisme, la CRMS encourage l’installation d’un éclairage public, qui pourrait  en partie
mettre en lumière les cours anglaises. Dans la zone verte triangulaire, trois points d’éclairage
sont prévus : la CRMS estime que, afin de respecter la symétrie de cette zone, deux points
peuvent être installés si nécessaire ; 

- pour les deux platanes dans la berme centrale du dernier tronçon de l’avenue des Glycines, la
CRMS préconise de garder les fosses dans leur taille actuelle et de ne pas risquer de toucher aux
racines des arbres.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments distingués. 

A. AUTENNE          C. FRISQUE

    Secrétaire             Président f.f.

c.c. : BUP – DU : Julie De Bruyne
BUP – DMS : Catherine Leclercq

 

5/5


